LILEMAN

Ban chi tiét san pham
TWO-COMPONENT
WATERPROOFING
LEMAN AT-14 MAX
Thang 09/2026

Hiéu chinh 1an 02.01

Dung chéng tham, trdm phd vét nut, san
pham dugc dung chéng thdm cho: bé nudc,
bé bai, tang ham, ban coéng, san thugng, mang
nudc, tudng chan, san va tudng phong tam,
nha bép, khu vuc am udt.

4.8kg/bd (Thanh phan A:1.2kg, Thanh phan
B: 3.6kg)

-Thanh phan A: Chat long, mau trang sda.

- Thanh phan B: Dang bdt mau xam.

- H6n hgp sau khi tron déu: Dang sét cé mau
xam nhat.

T6i thiéu 24 thang néu luu trl ding cach
trong bao bi con nguyén chua ma.

CHONG THAM 2 THANH PHAN LEMAN AT-14 MAX 3 16p
phl chéng thdm 2 thanh phan, cé tinh dan hoi, san pham
dudc thi cong lén bé mat bé tdng hay viia dé ngan nudc.

- Béng gdi san, dé trén va dé dang thi céng
bang rulo, chdi quét.

- Do chéng tham géc xi mang nén thgi gian
doéng ran nhanh, bam dinh tét trén cac loai vat
khac nhau nhu: bé téng, tudng gach, gach
men, thach cao,...

- Chéng tham tét, tdng kha nang khang mudéi,
khéng déc hai.

- C6 d6 dan hoi cao, thich hdp cho viéc chéng
thdm nhing khu vuc @8m udt nhu : chdéng
thadm cho tang ham,chéng tham cho hé bdi,...

Luu tr trong bao bi nguyén chua mad & nai
khé rao, thoang mat. Tranh anh sang mat
trai truc tiép.

- Thanh phan A: ~ 1.02 Kg/lit

- Thanh phan B: ~ 1.40 Kg/lit (kh&i lugng thé
tich dé déng).

- H6n hop: 1.6 - 1.8 kgd/ lit.



L LEMAN

Ban chi tiét san pham
TWO-COMPONENT
WATERPROOFING
LEMAN AT-14 MAX
Thang 12,2024

Hiéu chinh 1an 02.01

HUGNG DAN THI CONG
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HUGNG DAN THI CONG

- Ty |& tron Thanh phan A: Thanh phan B=1:3
(theo khéi lugng)

- Pinh muc Thi céng t6i thiéu 2 I8p vai dinh
muc 1.5-2kg/m2/2I8p. Nhiing nai cé ap luc
thdm I8n nén thi céng I8p tha 3 ( 2.5-
3kg/m2/3 18p).

- Thai gian thi cong: Khi nhiét d6 cao thi thdi
gian cho phép thi cong sé rut ngan. Ludn ludn
che day thung con chda vat liéu khi chua thi
cong.

- Thai gian chd: Thai gian chd khoang 4-8 gic
(8 nhiét do +25°C) cho I8p thd nhat khé cing
trudc khi thi céng I8p thu hai
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- Khéng thi cong LEMAN AT-14 MAX [8p thu
nhat véi dinh muec trén 2 kg/m2 cho mét 1an
thi cong.

- Cha kho téi thiéu 3 ngay trudc khi ngam
nudc.

- Ludn ludén st dung hé dau két néi LEMAN
LATEX Al dé ngan ngUa hién tugng bong
dop khi thi céng I8p vla hoan thién, bao vé
l&én trén I8p chéng tham.

- Ludén ludn thi cdng khu vuc mau thi trudc
khi thi cong dai tra.
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L LEMAN

Thung4,8kg/18kg.

Mat trudc

4 THONG TIN LIEN HE h

Phu gia xdy dung Leman, bao gém cac dong san pham v{a trén san, chéng tham, keo dan
gach, mastic va dudc san xuat va bao hanh tai Cong ty cé phan Dau Tu va Xay Dung Ba Binh
(Badico). Badico |a nha san xuat xi mang hang dau tai Binh Dudng, thanh lap 1ap nam 2009
chuyén cung cap cac san pham xi mang thuong hiéu Badico, Namba va Pai Bang tai khu
vuc Bong Nam bd va Tay Nguyén.

X1 MANG BA DINH LEMAN - PHU GIA XAY DUNG
Website: https://ximangbadico.com/ Website: https://lemancorp.vn/

Email: badicovh@gmail.com Email: cskh@chongthamcosmo.vn

Phone: 0283 6202 145 (VP Binh Dudng) Phone: 027 43531329 (VP HCM)

Danh muc san pham: Danh muc san pham:
https://ximangbadico.com/collections/all https: //lemancorp.vn/san-pham/
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